| ECONOVO

Ambiental

MODELO ECOCLOS 8Ne 8 16
A - Distancia entre ejes 4350 mm 4350 + 3 EJE mm
B - Longitud de la caja 2780 mm 3200 mm
ECOCLOS C - Altura de la caja 1825 mm 1970 mm
D - Longitud total 4600 mm 5580 mm
E - Altura total 4650 mm 2930 mm
8/1 6 F - Peso total 2340 kg 3100 kg

SISTEMA DE USO

RECOLECTORCOMPACTADOR CARGA LATERAL

Equipo para montaje sobre camiones4x206x2 conadecuada capacidad de

carga a tierra y peso minimo del equipo para la maxima carga util transportada.
Apto para servicio diurno y nocturno de recoleccion de residuos soélidos urbanos,
por método de carga manual, en tolva de carga de posicion y acceso lateral.
Realiza una compactacion horizontal continua con rapido retroceso de pala a
través de guias y patines laterales. Descarga por angulacion a 45° de la tolva de
carga y apertura automatica de puerta trasera.

copluieden. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Lasestructuras decaja sontipo monocasco autoportante y estan integramente Limpieza, fosfatizado y pasivadodesuperficies,
construidas en perfiles estructurales y chapa de acero f24 plegada, en espesor aplicacién de base antioxido al cromato de
general y con refuerzos estructurales en recubrimientos laterales y techo con estroncio y dos capas de acabado en esmalte
paneles curvos semi eliptico. poliuretanico.

La tolva de carga posee laterales en espesor general reticulado estructural

exterior. Borde de carga y fondo de tolva en chapa de acero alta resistencia.

Pala de compactacion y cortinas desplazantes en chapa de alta resistencia. PRESTACIONES

Todos los conjuntos y subconjuntos estan soldados en corddn continuo por |dealpara lacarga enoperacion gracias a su

sistema semiautomatico mig-mag. sistema Unico de compactacion de ejecucion
continua aplicada desde el borde de carga, lo que
brinda un aprovechamiento maximo de capaci-

dad.

Su construccion permite una reducida contami-
COMANDOS nacién por bajo nivel de ruido a nivel general de

70dB y minima emanacion de gases de motor. La
m Sistemaactivadoporpalanca de comando manual y/o automatizacion electrénica. bandeja de recoleccién de liquidos lixiviados evita

m Comando de descarga con sistema de cierre automatico de puerta trasera. la contaminacion que éstos producen (en aguas
superficiales, subterraneas o el suelo).

ENERGIZACION Y SISTEMA OLEOHIDRAULICO OPCIONALES

Sistema tomadefuerza y bomba defuncionamientoconstantealimentada Sistemadecompactacién automatizada por
desde depdsito de fuido oleohidraulico.

Tuberia de canalizacion de aceite hidraulico en manguera de alta calidad (R2y )
R4.) Levanta contenedor polivalente.

medio de comandos electrénicos.

Cilindros fabricados con tubos y vastagos de alta calidad y resistencia, cromados
y tratados por induccion con empaquetaduras de medidas estandar normaliza-
day comercial. (Incluye ademas cilindros telescopico de vuelco).

Valvulas de comandos manuales y/o electronicas.

ACCESORIOS

Luces reglamentariasduales superiores e inferiores, balizas destellantes de color
ambary luces de trabajo nocturnas en sector de carga.

FREMARQY
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