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Os equipamentos sdo projetados, fabricados e testados conforme normas
ANSI A92 e NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério
do Trabalho através da NR-12, Anexo XII, Capitulo 2.

FORCE (HIE

ALTURA DE &
TRABALHO ROTACAD ESTABILIZADORES
DA TORRE 2
10m XA
360°
ALTURA DA CESTA DIMENSAO DA
8,50m CESTA CONTROLES
0,7x0,7x1,Im
0,7x0,7x1,1m
LCANCE LATERAL TIPO DA CESTA P.B.T.
4,8 Fibra de vidro 3.000 kg
CAPACIDADE ROTAGAO DA
DE CARGA CESTA GUINCHO
136kg 0° Ndo

EQUIPAMENTO DE SERIE

Apresentacdo: Apresentamos a proposta da Plataforma aérea articulada
FORCE Light 10Aj, fixada ao chassi de veiculos com tragéo 4x4 cabine
simples ou dupla. Estrutura em ago de alta qualidade. Acima do sobre
chassis encontra-se a base que sustenta a estrutura.

Grupo barras pantografo simples: O grupo permite a redugdo da largura
da instalagdo, uma distribuicdo de cargas estabilizadoras permite superar
obstaculos intermédios entre o equipa mento e a drea de trabalho. As duas
barras articuladas séo os elementos de conexdo entre a torre rotativa e a
langa telescopica principal.

Langa Operacional: Langa em execugdo tubular, com drea de trabalho de
-5° até +75° com base na horizontal. Todos os tubos hidraulicos estdo
situados dentro da langa, portanto, néo existem elementos externos que
podem se danificar por causa de impactos ou colisées contra obstaculos
durante as vérias fases de trabalho.

Nivelamento do Cesto: Sistema com barra mecdnica de nivelamento,
acionada junto & langa articulada da plataforma

Barra de Nivelamento: Sistema de nivelamento do cesto sem utilizagéo de
correntes, reduzindo consideravelmente o volume e o custo com
manutengoes.

Acesso ao Cesto: Posicionamento do cesto fabricado para a facilidade no
acesso e eventuais resgates.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Cesta em aluminio

« Comandos hidrdulicos

« 2 Palotas estabilizadoras

« Alimentagdo por moto bomba elétrica
* Press@o de trabalho em 160 BAR

« Saida ferramenta hidrdulica opcional

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

+ Botdes de parada de emergéncia

» Bomba manual para descida de emergéncia

+ Comandos

« Valvulas de bloqueio flangeadas em todos os cilindros

« Vélvulas de presséo méxima sobre sistema hidraulico

- Protegdes térmicas sobre o sistema elétrico

» Ganchos para cintos de seguranga no cesto

» Comandos a disténcia, do cesto, do acionameto ou parada do motor e
buzina do veiculo.
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